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اًتخبة ٍ پبیِ ّبی اًرا تعییي کٌیذ ٍ ًحَُ پیذا کردى آًرا  BT137یک تریبک بب ضوبرُ   -1

 بٌَیسیذ.

 استفبدُ از دیتبضیت آى الوبى است. هطوئي پیذا کردى کردى پبیِ ّبی ّر الوبى صٌعتیرٍش 

. در بى هی ٌّذدر ّر دٍ جْت هقبٍهت کن ًط  MT2رکر ایي ًکتِ ًیس لازم است کِ گیت ٍ 

 آزهبیص هب ایي ارقبم:

RG MT2=356   ٍ اّنRMT2 G=356 .اّن 

 هقبٍهت دٍ سر الوبى را اًذازُ بگیریذ.-2

 

تغییر دّیذ تب لاهپ رٍضي ضَد. حذاقل جریبى گیت لازم را  E1هذار ضکل رٍبرٍ را بستِ ٍ هقذار ٍلتبش -3

برای رٍضي ضذى تریبک را بب استفبدُ از آهپرهتر دقیق ٍ یب بب 

 تعییي کٌیذ. RGاًذازُ گیری ٍلتبش هقبٍهت 

ولتاژ  IGTبرای اندازه گیری جریان 

روی مقاومت را اندازه گرفتیم و از 

 .روی قانون اهم جریان را به دست آوردیم

 در حبلت رٍضي چقذر است؟  VA1A2ٍلتبش -4

 

 هذار ضکل رٍبِ رٍ را بستِ ٍ جریبى ًطتی تریبک را در ببیلس هعکَس هطخص کٌیذ.-5

تریاک خیلی  جریان نشتی

کوچک است . این جریان در 

 ولتاژ های بالا می تواند افزایش یابد که یک امر نا مطلوب می باشد.

 

 دکتر عسگرنام استاد: آزمایشگاه الکترونیک صنعتی میلادنام:

 09/1391/  27    تاریخ انجام آزمایش جهاندیدهنام خانىادگی:

رات تریاکعنىان: 11شماره آزمایش:  محقق ده آبادیوحید نام هم گروه: برسی مدا

 

RA1A2= =RA2A1  ,      بی نهایت   بی نهایت 

   

IGT=1.83mA , VGT=.64v 

VA1A2=1V 

I=119uA  ,  VA1A2=11.98 v 



 

هذار ضکل رٍبرٍ را بستِ هٌحٌی هطخصِ ٍلت آهپر تریبک را بب استفبدُ از ًقبط -6

A,B,G  رٍی صفحِ اسیلَسکپ هطبّذُ کٌیذ ٍ اثر تغییراتE  بر هٌحٌی را تَضیح

 دّیذ.

 

  

 هذار دیور ضکل زیر را ببٌذیذ ٍ سپس ضکل هَج ّبی خَاستِ ضذُ را رسن ًوبئیذ.-7

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  بر رٍی ضذت ًَر لاهپ ٍ زٍایب را تَضیح دّیذ. RVاثر تغییرات -8

 زمان شارژ خازن تغییر می کند در نتیجه زاویه روشن و خاموش شدن تغییر می کند. RVبا تغییر مقاومت 
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