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را  SCRدرصد نور کامل ( شود.سپس شکل موج دو سر 33را طوری تنظیم کنید که نور لامپ کم)حدود  Rvمدار شکل زیر را بسته و -1

 مشخص و مقادیر آنرا تعیین کنید. را  γو   α  ،βرسم کنید و زوایای 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

α=63deg  ,  β  =180deg ,  γ =117deg 

 مقادیر ولتاژ موثر و متوسط دو سر بار را بدست آورید.-2

VDC= 5.8  ,  Vrms=9.4 

  شکل موج های دو سر خازن گیت و دو سر با را رسم کنید.-3

 

 

 

 

 

 

 

  

 دکتر عسگرنام استاد: آزمایشگاه الکترونیک صنعتی میلادنام:

 08/1391/  29     تاریخ انجام آزمایش جهاندیدهنام خانىادگی:

رات عنىان: 9شماره آزمایش:  محقق ده آبادیوحید نام هم گروه: و کنترل تىان  SCRمدا

 



  را در قسمت های مختلف شکل موج دو سر آن مشخص کنید. scrوضعیت -4

 :یک سیل کامل را نشان می دهد.1

 :تریستور در این زمان خاموش است و مقاومت آن بی نهایت است.2

 :در این زمان تریستور روشن است و مقاومت آن ناچیز3

 ولت است. 8.0و افت ولتاژ آن حدود  

 در این زمان تریستور در بایاس معکوس قرار دارد-4

     و دارای مقاومت بی نهایت است. 

 

 

 را  γو   α  ،βرا رسم کنید و زوایای  SCRسپس شکل موج دو سر بر شود. مقاومت متغییر را طوری تنظیم کنید که نور لامپ دو برا-5

 مشخص و مقادیر آنرا تعیین کنید.

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

α=18deg  ,  β  =180deg ,  γ =162deg 

.وقتی مقدار مقاومت متغییر کم می شود خازن زود تر شارژ شده و تریستور زود تر  scrور لامپ یعنی افزایش مدت روشن بودن افزایش ن

 .زمان خاموش شدن تریستور تغییر نمی کند زیرا به محض تغییر قطبیت ولتاز تریستور،تریستور خاموش می شود.روشن می شود



 

سری کنی و شکل موج های دو سر تریستور ،بار و گیت را مشاهده کنید ورمقدار الفا ،بتا و گاما را  را با مقاومت بار 3.0یک سلف -6

 تعیین کنید.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

α=18deg  ,  β  =270deg ,  γ =252deg 


