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گزارش کار شماره3و4
مولدهای موازی یا شنت
مقدمه:
مولد های دی سی را بر اساس نحوه ی ارتباط الکتریکی سیم پیچ تحریک وسیم پیچ آرمیچرتقسیم بندی می کنند.
در گزارش کار های قبلی با مولد تحریک مستقل آشنا شدیم ودر این بخش با مولد های خود تحریک آشنا میشویم.
تعریف:
مولد های خود تحریک به مولد هایی گفته میشود که جریان تحریک آنها از ولتاژتولیدی خود مولد تامین میگردد.
مولد موازی یا شنت:
در این مولد مدار تحریک با آرمیچر بصورت موازی وصل میشود.جریان تحریک تابع ولتاژخروجی ومقاومت مدار تحریک مولد است.و قسمتی از جریان آرمیچر را تشکیل میدهد.قسمت اعظم جریان آرمیجر برای بار است وحدود 2%تا3%مقدار کل جریان به مدارتحریک اعمال میشود.
ولتاژخروجی مولد توسط یک مقاومت متغییرکه با سیم پیچ تحریک سری میشود تنظیم میشود.
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مدار الکتریکی مولد شنت
رابطه ها در مولد شنت:
IF::                   vt:EA-IA RA-ع
Ia:if+il


1:نام ست آموزشی:ست سنکرون
اطلاعات مولد شنت مورد نظر 2:
 UG:220 v                          P:0.75kw
  IG:4.61 A                         N:1500rpm
3:اطلاعات موتورمورد نظر:
در ست آموزشی سنکرون ار موتور شنت استفاده میشود.*
UM:220v                         P:3.2kw
N:1500rpm

گزارش کار شماره3
آزمایش بی باری مولد شنت
شرط خود تحریکی مولد شنت این است که فوران پسماند مغناطیسی دران 2%تا3%فوران نامی باشد که در این صورت اگر ماشین را با سرعت نامی بچرخانیمولتاژی حدود 2%تا3%ولتازنامی در سیم پیچ آن القا میشود.
که اثرآن رادر ازمایش بی یاری وقتی که جریان تحریک 0است می بینیم.

از آن جایی که در آزمایش بی باری مولد شنت می خواهیم تاثیر تغییر مقدار جریان تحریک رابر ولتاژ القایی ببینیم باید پارامتر های دیگر یعنی جریان بار ودور را ثابت نگه داریم.
برای رسم منحنی بی باری مولد شنت آن را بصورت تحریک مستقل راه اندازی می کنند.
ما در این آزمایش ابتدا دور را به مقدار نامی رساندیم سپس دور را ثابت نگه داشتیم و از ان جایی که بار نداریم پس ان هم ثابت است.
سپس باتغییر در مقدار مقاومتی که با سیم پیچ تحریک سری کردیم مقدار جریان تحریک را از صفر زیاد کردیم وولتاژ القایی را یادداشت کردیم.(منحنی رفت)
سپس جریان را کم کردیم و ولتاژ القایی القایی را یادداشت کردیم.( منحنی برگشت)
که در جدول های زیر به تفکیک آوردم:1(جدول رفت)
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(جدول برگشت)
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منحنی بی باری مولد شنت:
:





گزارش کار شماره 4
آزمایش بار داری مولد شنت

این آزمایش تغییرات ولتاژ ترمینال بر حسب جریان بار را نشان می دهد.
پس اگر بخواهیم آزمایش درست باشد باید مقاومت تحریک ودور ثابت باشد.
هنگام تغییر بار ولتاژ ترمینال براثر افت در آرمیچر کاهش پیدا میکند.
به علاوه جریان تحریک بر اثر کاهش ولتاژترمینال که به علت افت در سیم پیچ های آرمیچربوجود می آید کاهش پیدا میکند که این هم باعث کمتر شدن ولتاژخروجی میگردد.
وقتی مقاومت بار را به صفر میرسانیم
جریان مولد به حد اکثر می رسد
اما در مولد شنت جریان اتصال کوتاه
تا مقدار معینی که معمولا 2تا2.5برابر
جریان نامیست تجاوز نخواهد کرد.
ما در این آزمایش دور را به 1500
می رسانیم.سپس بار را از مقدار صفر به مرور افزایش می دهیم. 
خواهیم دید که ولتاژترمینال به ترتیب کمتر خواهد شدوبه علت همین پدیده 
خواهیم دید که جریان تحریک هم به مرور کم خواهد شد که علت آن در بالا ذکر شد.
 

مشخصه خارجی مولد شنت 


	VT
	180
	157
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	72
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	IF
	0.019
	0.016
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	0.01
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	0.007
	0.006
	0.005



Ra:5.5Ωو  Rf:400Ω
پرسشها:
1:چه عواملی میتواند باعث عدم القای ولتاژدر مولد شنت شود؟
عواملی مثل:
1:پس ماند مغناطیسی نا چیز یا صفر باشد.
2:جهت جریان تحریک طوری باشدکه فوران ناشی از ان فوران پسماند را خنثی کند.
3:مقاومت مدار تحریک از حد معینی بیشتر باشد.
4:جهت گردش آرمیچر بر عکس باشد.
5:دور محور از حد معینی کمتر باشد.
2:دور بحرانی ومقاومت تحریک بحرانی مولد را تعین نمایید؟
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3:در صورت اتصال کوتاه شدن مولد شنت چه اتفاقی میافتد؟
به علت خاصیت خود تنظیمی مولدشنت جریان مولد 2تا2.5 برابرجریان نامی خواهد شد.ودر نهایت جریان اتصال کوتاه فقط ناشی از ولتاژالقایی در اثر پسماند مغناطیسی میباشد.
4:آیا ازعکس العمل آرمیچر مولد مورد آزمایش می توان صرف نظر کرد ؟چرا؟
خیر.چون همان طور که در جدول و منحنی پیداست ولتاژ القا شده توسط این پسماند ولتاژقابل توجهی را تولید میکند که اگر در نظر گرفته نشودنتیجه درستی بدست نمیاید.
5:مزایا ومعایب وکاربرد های مولد شنت را بنویسید؟
درصد تنظیم ولتاژمولد شنت از مولدتحریک مستقل بیشتر است ودارای خاصییت خود تنظیمی است.
از این مولد در شارژباتری هاو تامین برق روشنایی (اضطراری)و تغذیه سیم پیچ مولد های نیروگاهی استفاده میشود.
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