به نام خدا
مولد سری : ازمایش بی باری و بارداری
چون در مولد سری که با دور ثابت میچرخد ، فقط دو مقدار متغیر ولتاژ ترمینال و جریان ارمیچر باقی میماند، لذا این مولد فقط دارای یک مشخصه بارداری است ان هم باثابت بودن دور.
اما میتوان با تحریک مستقل مشخصه ی مغناطیسی این ماشین را به دست اورد.
مشخصه ی بی باری مولد سری:با مولد سری نمیتوان ازمایش بی باری را انجام داد زیرا در این حالت دو سر خرجی با است و در این حالت جریان تحریک و فوران صفر است. در نتیجه نیروی محرکه ای القا نمیشود و صفر است. در چنین حالتی برای رسم منحنی بی باری بایستی مولد را به صورت تحریک مستقل راه اندازی کرد تابتوان منحنی مغناطیسی ماشین را به دست اورد.
منحنی خط چین شکل زیر مشخصه ی بی باری است.
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مشخصه ی خارجی مولد سری:ابتدا مولد را به وسیله ی یک موتور به گردش در می اوریم و وقتی مولد به دور نامی رسید،دور ان را ثابت نگه می داریم و سپس برای به دست اوردن مشخصه ی بارداری ،اول حداکثر مقاومت بار را قرار می دهیم. در چنین حالتی جریان کمی از ارمیچر و در نتیجه از سیم پیچی تحریک عبور کرده و فوران پس ماند را تقویت مینماید و زمانی که فوران زیاد شد نیروی محرکه ی القایی زیاد شده و بر اثر زیاد شدن نیروی محرکه القایی، ولتاژ خروجی افزایش یافته.با کاهش مقاومت بار ،جریان تحریک که برابر جریان بار و ارمیچراست زیاد شده و قطبها را اشباع می نماید ودر نتیجه فوران ثابت می ماند و چون دور هم ثابت است، نیروی محرکه ثابت می شود.اما با افزایش بیشتر بار در حالی که نیروی محرکه تقریبا ثابت است به دلایل زیر ولتاژ خروجی ثابت می ماند.
1) افت ولتاژ در هادیهای ارمیچر
2)افت ولتاژ در سیم پیچی تحریک
3)افت ولتاژ بر اثر عکس العمل مغناطیسی القا شونده.
شکل زیر منحنی بار داری مولد سری است.
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کاربرد مولد سری:مورد استفاده مولد سری خیلی کم است.زیرا ولتاژ دو سر ارمیچر بر اثر تغییر جریان بار به طور قابل توجهی کاهش می یابد.
از این مولد به عنوان جبران کننده افت ولتاژ خطوط استفاده می کنند.
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منحنی مشخصه ی بی باری: 
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محور افقی:جریان تحریک
محور عمودی:ولتاژ خروجی


منحنی مشخصه ی خارجی:
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محور افقی: جریان بار
محور عمودی:ولتاژ خروجی
در صورت اتصال کوتاه شدن مولد سری جریان بار شدیدا افزایش می یابد و به تبع ان جریان تحریک و فوران هم افزایش می یابد و متناسب با ان دور شدیدا کاهش می یابد و این هم به دلیل راطه ی عکس بین فوران و دور است.
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